MESTO SOBRANCE

Oznamenie o strategickom dokumente

ZMENY A DOPLNKY ¢.6
Uzemného planu mesta Sobrance

spracované podla § 5 zakona ¢&. 24/2006 Z. z o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov



Zakladné udaje o obstaravatelovi

Nazov:

Mesto Sobrance
ICo:

IC0O: 00325791
Adresa sidla:
Mesto Sobrance

Mestsky urad Sobrance, Stefanikova 23, 073 01 Sobrance
Internetova stranka: www.sobrance.sk

Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo ainé kontaktné tdaje opravneného zastupcu
obstaravatela:

Ing. Jan Sklar, primator mesta, Mestsky Grad Sobrance, Stefénikova 23, Sobrance, ¢&. t.: +421 56 652
3510, mobil: 0907 022 030, email: sekretariat@sobrance.sk , pracovné dni od 9.00 - 12.00 hod

Meno, priezvisko, adresa, telefonne cCislo a iné kontaktné tidaje osoby, od ktorej mozno
dostat relevantné informécie o strategickom dokumente a miesto konzultacie:

- Osoba s odbornou sposobilostou na obstardvanie Uzemnopldanovacich podkladov a
Uzemnopldnovacej dokumentacie, od ktorej mozno dostat relevantné informacie o
uzemnopldnovacej dokumentdcii: Ing. lveta Sabakova, odborne sp6sobild osoba na obstaravanie
UPP a UPD, Agétova 1396/10, 075 01 Trebisov, mobil: +421 905 460 337,

Zakladné udaje o strategickom dokumente

Nazov:
Zmeny a doplnky €. 6 Uzemny plan mesta Sobrance
Charakter:

Ciastkova zmena strategického dokumentu - Gzemnopldnovacej dokumentacie obce v zmysle §30 a
§ 31 ods. 2 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej stavebny zakon).

Hlavné ciele:

Cielom ZaD €. 6 UPN mesta Sobrance je v lokalitach €. 1 — &. 7 navrhnut zmenu a doplnenie funkéného
vyuZitia pléch a vramci lokality €. 8 navrhnut pre dopravnych a rekreaénych cyklistov vzdjomne
prepojenu siet cyklotras. Sobranecké kipele nie st predmetom riedenia. VZaD & 6 UPN mesta
Sobrance sa nemeni sa povodna urbanisticka koncepcia. Zmeny a doplnky ¢. 6 UPN mesta Sobrance su
vsulade so Zadanim pre UPN mesto Sobrance, ktoré bolo schvélené uznesenim Mestského
zastupitel'stva Sobrance ¢. 106/2007 dria 25.10.2007.

Rozsah a popis zmien:

Lokalita €. 1 Nemocnica

» Vsuéasnosti je plocha sucastou regionalnej nemocnice (volnd plocha so zelefiou a ovocnymi
stromami).

> Vschvdlenom UPN mesta bola plocha definovand ako plocha obcianskej vybavenosti.
V schvalenych ZaD ¢. 5 bola plocha zmenena na vystavbu 4 bytovych domov (107 b. j. a 321 obyv.).

» VZaD é. 6 je navrhované zrusenie vystavby bytovych domov a opatovné obnovenie aredlu pre
zdravotnicke Ucely: navrhovanu stanicu zdravotnej zachrannej sluzby, zdravotnicko-socidlne
zariadenie (cca 70 klientov/pacientov) a heliport. Lokalita sa nachddza v zastavanom Gzemi mesta.
NevyZzaduje zasadnu zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. Navrhuje sa
prestavba casti cesty (Ul. Horova) na MO 7,0/40. Lokalita bude nadalej napojena na existujucu
vodovodnu siet. Splaskové vody budd odvadzané do existujlicej verejnej kanalizacie. Navrhované
plochy budu napojené z existujiceho NN el. rozvodu a rozvodu plynu. V lokalite je evidovana
chranena poda, ale nie su evidované hydromelioracné zariadenia.
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Lokalita €. 2 Mierova sever

» Vsuéasnosti su riesené plochy polnohospodarskou podou, bez funkéného vyuZzitia. Na Casti plochy
su realizované 4 rodinné domy so stavebnym povolenim (podrobnejsie v kap. 3), pricom 1 RD bol
postaveny v trase pévodne navrhovaného prediZenia miestnej cesty. Pristupova cesta k RD je so
Strkovym povrchom.

>  Vschvdlenom UPN mesta bolo navrhované predizenie miestnej cesty a jej napojenie na vyhladovi
zbernd komunikaciu, s navrhovanou vyhladovou vystavbou rodinnych domov.

» VZaD ¢ 6 je aktualizovand trasa pristupovej cesty k RD, aktualizované plochy existujlcich
rodinnych domov, je doplneny navrh 8 RD v prielukach (24 obyv.) a plocha obcianskej vybavenosti
a byvania v RD (cca 9 b.j., 27 obyv.). Zaroven su v ZaD ¢. 6 doplnené plochy navrhovanej verejnej
zelene pri Sobraneckom potoku a pri schvdlenej Sportovej ploche. Lokalita sa nachadza v
zastavanom aj mimo zastavaného Uzemia mesta. VyZaduje zmenu trasovania miestnej cesty podla
sucasného stavu (z dévodu realizovanych RD). Miestnu cestu navrhujeme v ZaD ¢. 6 napojit na
zbernd komunikaciu a respektovat 12m Siroky dopravny koridor v schvdlenej trase. Lokalita bude
napojend na existujlicu vodovodnu siet, predizenim vodovodu. Splaskové vody budd odvadzané
prostrednictvom navrhovaného predizenia verejnej kanalizacie do COV. Navrhované plochy budd
napojené z existujiceho NN el. rozvodu a navrhovaného predizenia NTL plynovodu. Cast plochy
s navrhom zelene rodinnych domov a verejnej zelene sa nachadza na chranenej pode. V ramci
protipovodiiovych opatreni navrhujeme obnovu meandrov Sobraneckého potoka a revitalizaciu
zelene (ekoparky). Na hranici k.u., v SV ¢asti plochy OV+B je evidovany otvoreny odvodriovaci kanal
Nivy ¢. 5405214008.

Lokalita €. 3 Pri cintorine
Dve rieSené plochy: severne a juzne od cintorina.
Zaroven je navrhované zrusenie 50 m ochranného pasma cintorina a je aktualizovana vychodna ¢ast plochy
cintorina (zosuladenie kompl. vykresu €. 3 podla vykresu zaberu PP €. 7, oprava vykr. €. 3 - zo stavu na
navrh).
» Vsucasnosti je plocha severne od cintorina nevyuZivanou PP a juZzne od cintorina je nevyuZivanou
plochou po asanacii objektu OV. Dopravne su obidve plochy spristupnené z exist. ciest.
» Vschvdlenom UPN mesta bola na obidvoch plochach obéianska vybavenost (na ploche severne —
navrhovana OV, na ploche juzne — existujuca OV).
» VZaD ¢é 6 po zrudeni OP cintorina je na dasti plochy severne od cintorina navrhovana CSPH
(Cerpacia stanica pohonnych hmét - dopravna plocha) a na ploche juzne — obdianska vybavenost
a byvanie (6 b.j., 18 obyv.). Plocha severne od cintorina — CSPH sa nachadza v mimo zastavaného
Uzemia mesta. Napojenie CSPH zo smeru od Tibavy si vyZaduje realiziciu prestavby Y-lonovej
krizovatky medzinarodnej cesty /19 s Tibavskou ulicou. ZaD &. 6 reSpektuje zo schvalenych ZaD ¢. 4
polohu krizovatky na ceste 1/19 a prepojenie cesty I. tr. s Tibavskou ulicou. Usek Tibavskej ulice od
napojenia Elektrickej stanice Sobrance po terajsie prepojenie s cestou /19, ktoré bude prerusené,
navrhujeme vyuzit na parkovanie pre cintorin. Lokalita bude napojena na navrhovany vodovod
a kanalizaciu na Tibavskej ulici. Na ploche navrhovanej CSPH redpektujeme schvéleny pévodny
navrh uloZenia vzdu$ného VN 22 kV vedenia od TS 11/453 pozdi? cesty /19 do kabla, pricom
navrhujeme prediZenie kablového vedenia vramci celej plochy CSPH (aj na parc. & 1149/4),
s napojenim a? po existujlcu El. stanicu Sobrance. Na ploche CSPH sa nenachadzaju hydromelior
zariadenia, ani chran. péda.
Plocha juZzne do cintorina sa nachadza v zastavanom Gzemi, dopravne napojena na mestsku cestu
Ul. SNP. Na ploche obcianskej vybavenosti v byvania v RD je navrhovanych 6 b.j. (18 obyv.) Lokalita
bude napojena pripojkami na existujicu vodovodnu a kanalizaénd siet, na existujuci NN el. rozvod
a STL plynovod.
Na ploche sa nenachadzaju hydromeliorac¢né zariadenia, ani chranena poda.

Lokalita €. 4 Pri firme FISO (Osif)
Dve rie$ené plochy: na Ul. SNP a Ul. Sturovej
» Vsuéasnosti je plocha na Ul. SNP nevyuzivany pozemok s byvalou administrativhou budovou
byvalych Statnych majetkov. Na Ul. Stdrovej je plocha nevyuZivanej PP. Dopravne su plochy
spristupnené z exist. ciest.
» Vschvdlenom UPN mesta bolo ponechané funkéné vyuzitie plochy na Ul. SNP ako sucast aredlu
vyroby a skladov a plocha na Ul. Sttrovej - bez nového funkéného vyuzitia, ponechana plocha PP.




Dopravne bolo navrhované zokruhovanie miestnych ciest.
V ZaD é. 6 je na Ul. SNP navrhovany 1 RD a na Ul. Sturovej plocha OV a byvania v RD.
Plocha na Ul. SNP snavrhovanou prestavbou administrativnej budovy na 1 rodinny dom sa

nachadza v zastavanom Uzemi, dopravne napojena na mestsku cestu Ul. SNP. Lokalita bude
napojena pripojkami na existujucu vodovodnu a kanalizaénu siet, na existujuci NN el. rozvod a STL
plynovod.

Na ploche sa nenachddzaju hydromelioracné zariadenia, JZ okraj pozemku je evidovand chranena
poda.

Plocha na Ul. Starovej s funkénych vyuZitim OV a byvania je navrhovand pre mestské centrum

chraneného byvania rodinného typu (cca 30 obyv./klientov). Nachadza sa vacsinou v zastavanom
uzemi, okrem vychodnej Casti, ktora je mimo zastavaného Uzemia. Dopravne bude napojena na
predizenie mestskej cesty Ul. SNP, ktoré bolo schvédlené v UPN mesta. Lokalita bude napojena
pripojkami na existujuci vodovod a navrhovanu kanalizdciu, na existujuci NN el. rozvod
a navrhovany NTL plynovod.

Na ploche sa nenachddzaju hydromelioracné zariadenia, okrem SV okraja, kde je evidovana drendz.

Lokalita €. 5 Pri Sidlisku TyrSova

Dve riesené plochy: aktualizacia pléch BD a doplnenie na Ul. Komenského a zmena ploch JZ od sidliska

TyrSova

>

V sucasnosti su na Ul. Komenského realizované bytové domy s 3NP — 4NP a ploche medzi BD so 4
NP a Restauraciou Pohoda je nevyuzivana plocha, dopravne spristupnena z miestnych ciest. Plocha
JZ od sidliska TyrSova je vyuzivanou polnhohospodarskou pdédou, v zdpadnej casti pri RD je
realizovana miestna cesta.

V schvdlenom UPN mesta bola plocha na Ul. Komenského vyznacena ako plocha existujicich RD.
Plocha JZ od Sidliska TyrSova bola navrhovana pre vystavbu BD do 4 NP a OV (nové sidlisko
s nazvom Juh) a boli doplnené miestne pristupové cesty.

V ZaD ¢. 6 su navrhované dve plochy:

Plocha na Ul. Komenského s navrhovanym doplnenim 1 bytového domu (4 b.j., 12 obyv.)
s odporuc¢anou podlaznostou 3 NP sa nachddza sa v zastavanom Uzemi. Dopravne bude napojend
na existujuce mestské cesty. Lokalita bude napojena pripojkami na existujuci vodovod, kanalizaciu,
NN el. rozvod a plynovod.

Plocha JZ od sidliska TyrSova je sucastou schvalenej plochy pévodne navrhovaného Sidliska Juh
(230 b.j.). V ZaD ¢. 6 je navrhovana zamena ploch obdianskej vybavenosti (OV) a bytovych domov
(BD), pricom plocha OV je uréend na vystavbu mestskej Sportovej haly. Zaroven su aktualizované
cesty, ktoré plochu ohraniCuju (stav a ndvrh) a je navrhované zrusenie obsluznej cesty v ramci
sidliska Juh (sidlisko bude riesené podrobnejSie v ndslednom podklade a dokumentacii). Riesend
plocha bude napojend na exist. a navrhované mestské cesty. Lokalita bude napojena pripojkami na
existujuci a navrhovany vodovod, kanalizaciu, NN el. rozvod a plynovod. ReSpektuje sa schvalené
zrusenie VN el. vedenia a trasa kabla. Navrhujeme prestavbu stoZiarovej TS na kioskovu.

V celej riesenej lokalite €. 5 je chranend p6da, ale bez hydromelioracnych zariadeni.

Lokalita ¢. 6 Komarovce

Tri plochy pre vystavbu rodinnych domov a zmen3enie ochranného pasma COV Sobrance zo 350m na 100m
z dévodu technoldgie (podrobnejsie v kap. 2.12.2. vodné hospodarstvo).

>

>
>

V sucasnosti su vsetky 3 plochy PP, dopravne spristupnené (cestou do byv. arealu HD a mestskou
cestou).

V schvdlenom UPN mesta boli plochy bez navrhovaného funkéného vyuzitia.

VZaD ¢. 6 je na plochach navrhovand vystavba rodinnych domov (3+1+1, spolu 5 RD, 15
obyvatelov), spristupnenych z exist. ciest.

Plocha nad €OV s navrhovanou vystavbou RD (max. 3 RD) sa nachadza mimo zastavaného tzemia.
Dopravne bude napojend z pristupovej cesty, ktora je navrhovanad na prestavbu MO 6,0/40.
Lokalita bude napojena pripojkami na navrhovany vodovod, navrhovanu kanalizaciu, ex. NN el.
rozvod a navrhovany NTP plynovod.

Plocha sa nachadza na chranenej pode, ale bez hydromelioracnych zariadeni.

Plochy vJV cCasti Komaroviec s navrhovanou vystavbou 2 RD na samostatnych pozemkoch sa
nachadzaju v zastavanom UGzemi mestskej Casti. Dopravne navrhujeme domy spristupnit




z existujucej cesty, s moZznostou napojenia na existujuci vodovod, kanalizaciu, NN el. rozvod
a plynovod. Obytné stavby je nutné realizovat mimo zaplavované Uzemie Qioo rocnej velkej vody
(podla map povodnového ohrozenia).

Lokalita €. 7 Priemyselna zéna

>

>

V stasnosti je plocha nevyuzivana, ¢ast plochy je evidovand ako zastavana plocha, ¢ast ako PP pri
vodnom toku Ziarovnica.

V schvdlenom UPN mesta bola ¢ast plochy ponechand pre vyrobu a sklady, ¢ast bola bez
navrhovaného funkéného vyuzitia.

V ZaD ¢. 6 je vramci celej lokality, ktord sa nachadza v zastavanom Gzemi mesta, je navrhované
rozsirenie zberného dvora, v priamej nadvaznosti na schvaleny zberny dvor a kompostovisko (v ZaD
¢. 4/2019) a exist. zberny dvor. Existujicu pristupovu cestu navrhujeme na prestavbu MO 4,0/30.
Parkovanie bude zabezpecené na navrhovanych plochach. Zasobovanie vodou, odkanalizovanie,
napojenie jednotlivych objektov na el. energiu a vnutroaredlové osvetlenie z verejnej siete bude
podrobnejsie rieSené v projektovej dokumentacii pre stavené povolenie, v nadvdznosti na projekt
pre SP susedného arealu zberného dvora a kompostoviska. Plocha sa nenachadza na chranenej
pode, ani neobsahuje hydromelioracné zariadenia. Nachadza sa vSak v bezprostrednej blizkosti
potoka Ziarovnica, ktory je zaroveri hydrickym miestnym biokoridorom. Ziarovnica je upraveny
vodny tok, ale jeho koryto neprevedie prietok Qoo rocnej velkej vody a v pripade nepriaznivej
hydrologickej situdcie mobze dochadzat kzaplaveniu prilahlého UGzemia. Navrhujeme
protipovodriov zabranu pozd(z celého Useku potoka na hranici navrhovaného roziirenia zberného
dvora a reSpektujeme 5m OP toku.

Lokalita €. 8 Cyklotrasy

>
>

V sucasnosti nie su v meste vybudované samostatné cyklistické chodniky.

V schvdlenom UPN mesta bol navrhovany cyklisticky chodnik na severnom okraji k.4. mesta
v nadvaznosti na existujuci chodnik do Sobraneckych kipelov a v UPN mesta — ZaD &. 2 bol v ramci
k.u. Sobrance navrhovany cyklisticky chodnik do Tibavy pozdi? cesty 1/19, oddeleny od cesty pasom
zelene (chodniky nerealizované).

VZaD ¢. 6 su navrhované, v nadvaznosti na schvaleny Plan udrzatelnej mobility KoSického
samospravneho kraja, cyklistické chodniky pre dopravnych cyklistov (najkratSie prepojenie
susednych obci do mesta za pracovnymi prilezitostami a sluzbami): vsmere Sobrance —> Nizna
Rybnica — doplnenie 3m cyklistického chodnika pozdi? cesty I. tr. oddeleného od cesty pasom
zelene; v smere Sobrance —> Ostrov pohyb dopravnych cyklistov po ceste lll. triedy v nadvaznosti
na cyklisticky chodnik pozdl? Sobraneckého potoka; v smere Sobrance —> Horfia po miestnej ceste
(UL. Mieru), resp. chodnikom pozdiz Sobraneckého potoka.

Rekreacné cyklistické prepojenie zo Sobraneckych kipelov ku kandlu Velké Revistia — BeZovce cez
mesto je navrhované v severojuznom smere, v koridore Sobraneckého potoka, s reSpektovanim 5m
OP potoka. V grafickej Casti su vyznacené: schvdlené Useky, Useky s navrhovanymi cyklistickymi
pruhmi na existujucich mestskych cestach, navrhované useky cyklistickych chodnikov so Sirkou 3m,
existujuce a navrhované premostenia Sobraneckého potoka (mosty, lavky). Respektujeme polohu
uschovne bicyklov (Arriva) na autobusovej stanici a cyklostojany pri Lidli, kde sa cyklotrasy krizuju.
V buducnosti je potrebné realizovat aj dalie stojany a tieZz nabijacie stanice na elektrobicykle
(uvaZuje sa s nabijacimi stanicami na CSPH v meste).

Zaroveri v UPN mesta Sobrance — ZaD ¢. 6:

su vyznacené vo vykrese Sirsich vztahov cyklo vstupy do mesta a navrhovana cyklotrasa po brehu
kanadla Velké Revistia — BeZovce podla schvaleného Planu udrzatelnej mobility KoSického
samospravneho kraja,

je navrhovana celkova revitalizacia Sobraneckého potoka (obnova meandrov a byvalych kaskad na
potoku),

je vyznacené zrusenie povodne vyhladovych zamerov mesta na susednom k.U. obce Horna,

je doplneny navrh pamaétihodnosti mesta — Hlavny pramen v Sobraneckych kupeloch. Podla
schvalenej Zavaznej ¢asti UPN mesta Sobrance, kap. 10.2. je potrebné spracovat Sttdiu komplexnej
obnovy arealu historickych kidpelov a ndvrh arboreta (v $tudii odpori¢ame uvazovat aj s rozsirenim
arealu kupelov podla ZaD ¢. 2 a ZaD ¢. 3).



Obsah:

Obsah ZaD ¢€.5/2021 UPN-M vyplyva z §17 Vyhlaéky MZP SR ¢. 55/2001 Z.z. o Gzemnoplanovacich
podkladoch a tzemnoplanovacej dokumentécii. Dokumentécia ZaD ¢.6 UPN — M je spracovana v hibke
a podrobnosti rieSenia v rozsahu navrhovanych zmien a doplnkov koncepcie tzemného rozvoja obce,
vratane zmien a doplnkov zévéznej ¢asti UPN. Postup obstarania ZaD ¢.6 UPN-M je nasledovny:

- Vypracovanie dokumentécie ZaD ¢&.6 UPN-M

- Prerokovanie dokumentdacie ZaD &.6 UPN-M podla §22 stavebného zékona

- Schvélenie ZaD ¢&.6 UPN-M, vratane VZN, ktorym budd vyhldsené zmeny a doplnky zaviznej €asti
UPN - M.

UvaZované variantné rieSenia zohladnujice ciele a geograficky rozmer strategického
dokumentu:

NeuvaZuje sa s variantnymi rieSeniami, nakolko v zmysle §22 stavebného zdkona sa v etape navrhu
dokumentacie UPN a jeho zmien a doplnkov variantné riedenie nepripusta.

Vecny a ¢asovy harmonogram pripravy a schvalovania:

Predpokladd sa nasledovny ¢asovy harmonogram obstarania:

- spracovanie NAVrhu ZaD €.6 UPN-M..........ccccceveeeeeererererereneseseeeseseeeesenens 09/2023
- prerokovanie Navrhu ZaD €.6 UPN.M ......c.ccooevmueuererereeereeeeeeeeeeeeesenene e, 10-11/2023
- Uprava ZaD ¢.6 UPN-M podla akceptovanych pripomienok
a preskimanie ZaD ¢.6 UPN-M v zmysle §25 stavebného zakona .......... 12/2023-01/2024
- predpokladany termin schvélenia ZaD ¢.6 UPN-M .......ccococeueeevnirerenenne. 02/2024

Vztah k inym strategickym dokumentom:

- Schvaleny UPN mesta Sobrance v zneni neskorsich zmien a doplnkov &.1-5

- Nadradend Gzemnoplanovacia dokumentacia UPN velkého Gzemného celku Kogického kraja, v
zneni jeho zmien a doplnkov

- Regionalny Gzemny systém ekologickej stability okresu Sobrance (spracovatel: SAZP 05/2010)

Organ kompetentny na jeho prijatie:
Mesto Sobrance, Mestské zastupitelstvo v Sobranciach
Druh schvalovacieho dokumentu:

> Uznesenie o schvaleni Zmien a doplnkov €. 5 /2021 Uzemného planu mesta Sobrance.

> Vieobecne z4vizné nariadenie o vyhlaseni zavaznej €asti Uzemného planu mesta Sobrance —
doplnenie o zavazné dasti vyplyvajice zo Zmien a doplnkov ¢. 6 Uzemného planu mesta
Sobrance.

Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch strategického dokumentu na Zivotné
prostredie vratane zdravia

1. Poziadavky na vstupy:

Komplexné informdcie o katastralnom Uzemi obce, najma Uzemno-technické a iné podklady tykajuce
sa Uzemia obce v zmysle § 7 a § 7a stavebného zakona.
> Pdda
Najkvalitnejsie polnohospodarske pddy v k.u. obce Sobrance: BPEJ (kdd/skupina): 0311002/5,
0312003/6. Celkovy zaber polnohospodarskej pody 4,2686 ha, celkovy zaber
nepolnohospodarskej pédy 4,0535 ha. Zaber lesnej pody je 0 ha.
» Voda, z toho pitna, GZitkova, zdroj vody
V meste Sobrance je vybudovany verejny vodovod v operativnej sprave nasej spoloc¢nosti.
Mesto je zadsobované zo SKV Sobrance. Na SKV Sobrance su v sucasnosti napojené spotrebiska
Sobrance, Komarovce, Baskovce, Bunkovce, Blatné Remety, Hlivistia, Horfia, Chorkovce,
Konus, Kréava, Orechova, Porubka, Priekopa, Sejkov, Tibava, Vojnatina, Blatné Revistia, Velké
Revistia, Niznd Rybnica, Ostrov. Akumuldcia pitnej vody je zabezpecena vo vodojeme Tibava
o objeme 800 m?3 (s kétou dna 176,89 m n. m. a max. hladinou 181,35 m n. m.) a z vodojemov




Orechové - novy o objeme 800 m3 (s kétou dna 177,14 m n. m. a max. hladinou 18,14 m n. m.)
a Orechova - stary o objeme 500 m3 (s kétou dna 179,77 m n. m. a max. hladinou 184,27 m n.
m.). Zdrojom pitnej vody su vrty RH-1 a RH-2, pramen HLAVA, pramene Temlova, vrt HVZ 20
aVH 16. Zcelkového poctu obyvatefov 6 320 bolo vroku 2021 napojenych na verejny
vodovod 6 320 obyvatelov, ¢o predstavuje napojenost 100 %.

Lokalita ¢. 1 Nemocnica

Stavby budu zasobované z verejného vodovodu DN 100 na Ul. Mieru.

Lokalita ¢. 2 Mierova sever

V trase pristupovej cesty (predizenie Ul. Mieru) navrhujeme prediZenie verejného vodovodu
a kanalizacie. Stavby budu zdsobované zverejného vodovodu DN 100 vodovodnymi
pripojkami.

Lokalita €. 3 Pri cintorine

Stavba CSPH bude zdsobovana z navrhovaného predfienia verejného vodovodu na UL
Tibavskej astavby juine do cintorina z existujuceho vodovodu na Ul. SNP DN 100
vodovodnymi pripojkami.

Lokalita €. 4 Pri firme FISO

Stavba RD na Ul. SNP bude zdsobovana vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu na Ul.
SNP a stavby OVaB z prediZeného vodovodu na Ul. Stdrovej vodovodnymi pripojkami.

Lokalita €. 5 Pri sidlisku TyrSova

Navrhovany bytovy dom na Ul. Komenského bude zdsobovany vodou z verejného vodovodu
DN 100 na Ul. Komenského, Sportova hala z ex. vodovodu a bytové domy na sidl. Juh
z predi?eného vodovodu DN 150 vodovodnymi pripojkami. Pozdl? novej ulice severne od
bytovych domov sidliska Juh navrhujeme zokruhovanie vodovodu.

Lokalita ¢. 6 Komarovce

Navrhované RD severne od COV (proti smeru prevladajicich vetrov) budl zasobované
prediZenim z verejného vodovodu na Ul. Komarovskej. V JV ¢asti pozemku navrhovaného na
vystavbu RD pri Ul. Komérovskej je potrebné re$pektovat ochranné pasmo ex. vodovodu.
Navrhované 2 RD vo vychodnej ¢asti Komaroviec budu zdsobované z ex. verejného vodovodu
vodovodnymi pripojkami.

Lokalita €. 7 Priemyselna zona

Pre navrhované rozsirenie zberného dvora nie je osobitne rieSené napojenie na zdroj vody.
Zasobovanie vodou pre susedny aredl zberného dvora a kompostoviska bolo riesené
v spracovanom projekte pre stavebné povolenie.

Lokalita €. 8 Cyklotrasa

Navrhované cyklotrasy reSpektuju trasy vodovodu. Pri realizécii krizovani, ¢i subehu je
potrebné dodrzat STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.
Podrobnejsie riesene cyklotras bude predmetom naslednej projektovej dokumentacie.
Suroviny

Zmeny a dopinky ¢.6 UPN — M Sobrance neuva?uju so ziskavanim Ziadnych surovin, na
rieSenom Uzemi sa nenachadzaju dobyvacie priestory ani chranené loZiskové Uzemia.
Energetické zdroje

Lokalita ¢. 1 Nemocnica

Stavby budu zdsobované elektrickou energiou z existujuceho el. vedenia na Ul. Mieru.
Zdravotnicke stavby budu napojené na navrhovany distribu¢ny plynovod pripojovacimi
plynovodmi s meranim a regulaciou plynu v skrinke DRS umiestnenou na hranici pozemku.

Lokalita ¢. 2 Mierova sever

Vtrase pristupovej cesty (prediZenie Ul. Mieru) navrhujeme kéablové NN el. vedenie.
Existujuce vzdusné VN 22 kV el. vedenie v zapadnej Casti lokality, v blizkosti Sportovej plochy,
navrhujeme uloZit v zemi kablovym vedenim. Stavby budd zasobované el. energiou pripojkami
z NN el. vedenia. Zasobovanie plynom je navrhované vybudovanim predizenia distribu¢ného
NTL plynovodu, s napojenim na existujuci distribuény STL plynovod, ktorého trasa sa nachadza
na Mierovej ulici. Stavby RD a OV budu napojené na navrhovany distribu¢ny plynovod
pripojovacimi plynovodmi s meranim a regulaciou plynu v skrinke DRS umiestnenou na hranici
pozemku.

Lokalita €. 3 Pri cintorine

Na ploche navrhovanej CSPH re$pektujeme schvéleny pdvodny navrh uloZenia vzdusného VN



22 kV vedenia od TS 11/453 pozdf? cesty 1/19 do kabla, pricom navrhujeme predizenie
kablového vedenia vramci celej plochy CSPH (aj na parc. ¢. 1149/4), s napojenim a? po
existujucu el. stanicu ES Sobrance.

Navrh plochy OV a byvania v rodinnych domoch juzne od cintorina sa nachadza na parc. C.
134/15, 135/1, 135/3. Lokalita je mimo ochranného pdsma distribu¢nej trafostanice TS0452-
0013 a nadzemného VN 22 kV vzdu$ného el. vedenia VSD, a.s. Napojenie uvedenej lokality je
mozné z jestvujlcich distribuénych NN rozvodov. Zasobovanie plynom CSPH je navrhované
z predizeného distribuéného STL plynovodu, ktorého trasa sa nachadza na Mierovej ulici
(podrobnejsie v naslednej dokumentdcii). Navrhovana OVaRD bude napojena na exist. STL
plynovod na Ul. SNP plynovou pripojkou s meranim a regulaciou plynu v skrinke DRS
umiestnenou na hranici pozemku.

Lokalita €. 4 Pri firme FISO

Vsetky navrhované stavby budu zasobované el. energiou pripojkami z existujucich NN el.
vedeni na Ul. SNP a Ul. Stdrovej. . Zasobovanie plynom pre 1 RD na Ul. SNP je navrhované
napojenim na existujuci distribuény STL plynovod, ktorého trasa sa nachadza na Ul. SNP.
Zasobovanie plynom centra chraneného byvania je navrhované vybudovanim predizenia
distribuéného NTL plynovodu na Ul. Stdrovej, s napojenim na existujuci distribuény STL
plynovod, ktorého trasa sa nachadza na Ul. SNP. Stavby RD a OV budu napojené na
navrhovany distribuény plynovod pripojovacimi plynovodmi s meranim a reguldciou plynu
v skrinke DRS umiestnenou na hranici pozemku.

Lokalita €. 5 Pri sidlisku TyrSova

Su reSpektované trasy povodne schvalenych kablovych vedeni a existujuca stozZiarova
pozinkovéd trafostanica ozn. TS12/324 do 400 kVA. Zasobovanie plynom Sportovej haly
a bytovych domov je navrhované z existujuceho distribu¢ného STL plynovodu, ktorého trasa
sa nachadza severne od rieSenej plochy, v Useku od kotolne K4 po Ul. Hollého. Zasobovanie
plynom 1 bytového domu na Ul. Komenského je navrhované z existujiceho distribu¢ného STL
plynovodu, ktorého trasa sa nachddza juzne od rieSenej plochy. Na existujuci distribucny
plynovod bude BD napojeny pripojkou s meranim areguldciou plynu vskrinke DRS
umiestnenou na fasade bytového domu.

Lokalita ¢. 6 Komarovce

Vsetky navrhované RD budu zasobované el. energiou pripojkami z NN el. vedeni. Zasobovanie
plynom 3 RD na Komarovskej ulici je navrhované vybudovanim predizenia distribu¢ného NTL
plynovodu, s napojenim na existujuci distribu¢ny STL plynovod, ktorého trasa sa nachadza na
Komarovskej ulici. Zdsobovanie plynom 2 RD na ,bocnej“ ulici je navrhované napojenim na
existujuci distribu¢ny STL plynovod, ktorého trasa sa nachadza na ,bocnej“ ulici. Stavby RD
budu napojené na navrhovany distribuény plynovod pripojovacimi plynovodmi s meranim
a regulaciou plynu v skrinke DRS umiestnenou na hranici pozemku.

Lokalita €. 7 Priemyselna zéna

Lokalita bude podrobnejsie riesend v projektovej dokumentacii na stavené povolenie
(napojenie jednotlivych objektov na el. energiu, vnutroareadlové osvetlenie z verejnej siete).
Lokalita s navrhovanym rozsirenim zberného dvora nie je zdsobovana plynom.

Lokalita ¢. 8 Cyklotrasa

Navrhované cyklotrasy v severnej Casti Uzemia v dvoch bodoch krizuju existujuce VN 22 kV el.
vedenia. V Casti schvalenej Sportovej plochy pri hornom toku Sobraneckého potoka
navrhujeme uloZenie predmetného Useku vzdusného vedenia do kabla. V zastavanom uzemi
cyklotrasy respektuju schvalené trasy VN 22 kV kablovych vedeni. Navrh osvetlenia cyklotras
mimo miestnych ciest bude predmetom naslednej projektovej dokumentacie. Pri realizacii
krizovani, ¢i sibehu s NTL a STL plynovodmi je potrebné dodrzat STN 73 6005 Priestorova
Uprava vedeni technického vybavenia. Podrobnejsie rieSene cyklotras bude predmetom
naslednej projektovej dokumentacie. Zriadovat stavby v OP a BP plynarenského zariadenia
mozno len po predchddzajucom suhlase prevadzkovatela siete a za podmienok nim uréenych
Suhlas prevadzkovatela siete na zriadenie stavby je dokladom pre Uzemné a stavebné
konanie.

Naroky na dopravu a int infrastruktiru

Lokalita ¢. 1 Nemocnica

RieSena plocha musi byt dopravne spristupnena zo spolo¢ného bezpe¢ného vjazdu/vyjazdu,
bez akychkolvek dopravnych prekdzok. Za takyto vjazd v ZaD €. 6 je povazovany existujuci




hlavny vjazd z mestskej obsluZnej komunikacie — ulica Mieru, ktora je v zmysle platného UPN
mesta radena do systému komunikacif funkénej triedy C2, kategdrie MO 7,5/40. Pozdl? ulice
Mieru je jednostranne zrealizovany chodnik ku vstupnej brane Regionalnej nemocnice.
Chodnik ma priamu nadvaznost na existujuci systém chodnikov pre pesich, ktoré su
zrealizované pozdl7 cesty 1/19 s napojenim na zastavky PAD.

V ZaD ¢. 6 je navrhovand aj prestavba ul. Pavla Horova min. k zadnému vjazdu do aredlu na
kategoériu MO 7,0/40 so Sirkou vozovky 6,0m a min. jednostrannym chodnikom pre pesich
min. Sirky 2,0m, s min. Sirkou dopravného priestoru min. 10m.

Parkovacie stojiska navrhujeme riesit pre potreby celého aredlu Nemocnice pre pacientov, aj
pre zamestnancov pre existujice a navrhované kapacity v areali Nemocnice.

V zmysle platného UPN mesta je predpoklad, Ze podla vypoétu intenzity dopravnej zataze od
automobilovej dopravy z cesty /19 pre rok 2025 bude vo vzdialenosti 26 m od osi cesty
dosiahnuta hladina hluku 65 dB(A).

Vyhlagka MZ SR ¢&. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska MZ SR &. 549/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrdcii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, je mozné
umiestiiovat objekty zdravotnickych zariadeni tak, aby pred oknami objektov nebola
prekro¢ena dosiahnutd vyssia hladina hluku cez deri 50 dB(A) a v noci 45 dB(A). Z hore
uvedenych pripustnych limitov hladin hluku pre zdravotnicke zariadenia bude potrebné pri
ndvrhu zastavby v aredli vdotyku scestou 1/19 navrhnut G¢inné protihlukové opatrenia.
Odporucame riesit oplotenie nemocnice tak, aby tvorilo protihlukovu clonu a existujuci pés
verejnej zelene medzi oplotenim a cestou 1/19 doplnit vysadbou stromov, s protihlukovym
a pohltivym Géinkom. V naslednej projektovej dokumentécii je potrebné zabezpecit
vypracovanie hlukovej studie a zahrnut jej vysledky do protihlukovych opatreni navrhovanych
stavieb, v sulade s pripustnymi hodnotami ustanovenymi vyhlaskou MZ SR.

Pri navrhu situovania pristadvacej plochy heliportu je potrebné zohladnit hlukové limity
s akceptovanim ochrannych pasiem helipotru. Odpord¢ame vyuzit plochd strechu
planovaného zdravotnicko-socidlneho zariadenia a revitalizovat vnutroareélovd zeleri. Navrh
heliportu musi spliat poZiadavky Dopravného uradu a predpisu L14 Letiska, Il. zvazok
Heliporty.

Lokalita ¢. 2 Mierova sever

Je aktualizovana trasa pristupovej cesty k RD, su doplnené prieluky pre dalSich 8 RD, 24 obyv.
a plocha OV a byvania v RD (cca 9 b.j., 27 obyv.). Pristupova cesta je napojena na vyhladovu
zbernu komunikaciu v novej trase podla ZaD ¢. 4.

Z dbévodu vystavby 1 RD v trase pdvodne navrhovaného predizenia mestskej obsluZnej
komunikacie — ulica Mieru, je v severnej ¢asti navrhovana zmena trasovania tejto obsluznej
cesty v kategérii MO 7,5/40. Tato zmena rieSena vZaD ¢. 6 vyvolava zmenu situovania
krizovatky prediZenej ul. Mieru s navrhovanou vyhladovou zbernou komunikaciou B3, MZ
7,5/50 severovychodnym smerom. V ZaD €. 6 sa zaroven rusia cesty a chodniky na Uzemi k.u.
susednej obce Horfa, pévodne navrhované v UPN mesta Sobrance.

Parkovacie a odstavné plochy pre potreby navrhovanych RD a obcianskej vybavenosti je
potrebné riesit na vlastnych pozemkoch o kapacite podla prislusnych platnych ukazovatelov
STN tak, aby nedochddzalo ku parkovanie a odstavovaniu vozidiel na vozovke cesty, ani na jej
pridruZzenom dopravnom priestore. Parkovanie vozidiel na dopravnom priestore tvori
prekazku ako automobilovej tak aj peSej dopravy a dochadza k devastécii verejnej zelene.
Pozdi? predizenej trasy Mierovej ulice navrhujeme realizovat min. jednostranny chodnik pre
pesich Sirky 2,0m, s min. Sirkou dopravného priestoru min. 10m.

Lokalita €. 3 Pri cintorine

Pri realizacii stavby CSPH pri sticasnej dopravnej situacii by mohla CS poskytovat sluiby
motoristom iba zo smeru jazdy od mesta Sobrance. Napojenie CSPH aj zo smeru od Tibavy si
vyZaduje realizaciu prestavby Y-lonovej krizovatky medzinarodnej cesty 1/19 s Tibavskou
ulicou. Usek Tibavske]j ulice od napojenia Elektrickej stanice Sobrance po terajsie prepojenie
scestou 1/19, ktoré bude prerusené, navrhujeme vyuZit na parkovisko s obratiskom pre
navitevnikov cintorina. Na CSPH je moZné uvaZovat s nabijacou stanicou pre elektromobily
alebo hybridné automobily. V dalsom stupni projektovej dokumentécie CSPH je potrebné
spracovat dopravno-inzinierske podklady, posudenie dopravnej vykonnosti dotknutej
a prilahlej cestnej siete, vsulade s platnymi STN a technickymi predpismi (s dérazom na
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vzajomnu vzdialenost kriZovatiek), bez nutnosti udelovania suhlasu na technické riesenie
odlisné od STN a technickych predpisov pre pozemné komunikacie a zaroven vyriesit
bezkolizne situovanie dnesnej zastavky PAD na ceste 1/19. Zastavku navrhujeme vybavit
Cakacim priestorom pre cestujucich, s bezbariérovou Upravou a prvkami pre imobilnych
a nevidiacich.

V juZnej lokalite €. 3 je navrhovana plocha obcianskej vybavenosti a byvania v RD. Pri navrhu
usporiadania dopravného priestoru je potrebné respektovat aktualizované technické
parametre STN 73 6056:

- min. Sirka manipula¢ného a komunikacného priestoru pre obojsmerné dopravné
spristupnenie RD 4,0m, z dovodu dodrZania poZiarno-bezpecnostného predpisu
musi byt volny dopravny priestor bez akychkolvek prekazok sirky 4,0m;

- podla opravy O1 min. Sirka parkovacieho stojiska 2,5m;

- pre malé astredné vozidla (dl.4,25m) dizka stojiska 4,5m smin. Sirkou
komunika¢ného priestoru 4,5m s min.2x jazdou cldvanim na parkovisku. Pre
spracovanie dalSieho stupria PD pre areal obytného suboru navrhujeme rozsirenie
parkovacieho stojiska min. 3,0m pre pohodInejsi vyjazd z P;

- pre kazidy RD je potrebné navrhnut v zmysle STN min. 2 odstavné stojiska a pre
navstevnikov v zmysle STN prislusnu kapacitu STN.

Lokalita €. 4 Pri firme FISO

V ZaD ¢. 6 je na Ul. SNP navrhovany 1 RD (prestavba administrativnej budovy) s dopravnym
napojenim na existujucu v sticasnosti slepo ukonéenu ul. SNP. Vjazd na pozemok navrhujeme
situovat do severnej polohy parcely, aby vjazd bol v bezpeénej vzdialenosti od navrhovane;j
krizovatky ul. SNP s planovanou prepojovacou zokruhovanou komunikaciou v trase ul. SNP -
ul. TyrSova, I1I/3754 — v zmysle platného UPN mesta. Zokruhovanie existujicich komunikacii
cestnej siete funkénych tried C na zbernd komunikaciu - ul. TyrSova je z dopravného hladiska
moznostou druhého dopravného napojenia vychodnej zéastavby mesta na zakladnu
komunika¢nd a nadradent komunikaénd siet mesta.

V ZaD &. 6 je na UL, Stdrova navrhované mestské centrum chraneného byvania rodinného typu
pre cca 30 obyv./klientov dopravne spristupnené z navrhovanej mestskej cesty C3 MO 6/40
(jej obostavanim), s moznostou zokruhovania ulic: Stdrova, SNP a Tyrova (schvalené v UPN
mesta) a tym aj s moznostou realizacie druhého dopravného napojenia vychodnej zastavby
mesta na zbernt komunikaciu — ul. TyrSova/cesta Il1/3754 .

Pocet parkovacich stojisk pre jednotkové kapacity navrhovaného funkéného vyuZitia je
potrebné riesit v zmysle platnych ukazovatelov STN 73 6110, na plochéch rieSeného Uzemia,
aby nedochadzalo k parkovaniu na verejnom dopravnom priestore.

Lokalita €. 5 Pri sidlisku TyrSova

V ZaD ¢. 6 je na ploche na Ul. Komenského navrhované doplnenie 1 bytového domu (4 b.j., 12
obyv.) s odporiéanou podlaznostou 3 NP. Na ploche JZ od sidliska TyrSova (povodne
navrhované sidlisko Juh s celkovym navrhom 130 + 100 b.j.) je navrhovana zamena pléch OV a
BD, pricom plocha OV je urcend na vystavbu mestskej Sportovej haly. Zaroven je navrhované
zrusenie trasy miestnej cesty v ramci sidliska Juh. Ul. Komenského

Na ndrozi ul. Komenského je navrhovand na volnej ploche dostavba 1 bytového domu. Pri
ndvrhu vystavby BD je potrebné reSpektovat sukromie RD a pozemkov RD, ktoré su
v priamom dotyku s navrhovanym BD. Kapacity statickej dopravy pre potrebu bytovych
jednotiek a navstevnikov BD odporicame riesit na pozemku BD. Gardze pre BD navrhujeme,
vzhladom na obmedzenu velkost pozemku, situovat v samotnej stavbe BD. V lokalite sidliska
Tyrova je velky zdujem o gardzové boxy. Na ploche vystavby je potrebné spracovat navrh
pesich chodnikov v nadvaznosti na existujlci systém pesich chodnikov sidliska TyrSova.

JZ od sidliska TyrSova

Na ploche JZ od sidliska TyrSova je navrhovana vystavba mestskej Sportovej haly a bytovych
domov. Dopravné spristupnenie aredlu Sportovej haly navrhujeme 2z navrhovanej
prepojovacej komunikacie ulic Tyréova — Hollého (trasa je vsulade sUPN mesta).
Spristupnenie aredlu haly aknemu prislusnych ploch parkovacich stojisk je potrebné
navrhnut tak, aby nebola prilahla zastavba RD zataZzovana nadmernym hlukom a exhaldtmi od
automobilovej dopravy. Preto neodporiéame dopravne spristupnit Sportovy aredl
z existujucej ul. Hollého.
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Navrhovanl prepojovaciu cestu je potrebné vybudovat kategérie MO 7,5/40, so Sirkou
komunikacie 6,5m a min. jednostrannym chodnikom pre peSich min. Sirky 2,0m, so Sirkou
dopravného priestoru min. 10,0m.

Na ploche snavrhovanou vystavbou BD, ktord je sudastou nového sidliska Juh, je
v schvdlenom UPN mesta navrhované spracovat podrobnejsie Gzemnoplanovaci podklad
(UPP) pre celé nové sidlisko Juh, s ndvrhom systému pesich chodnikov, pléch parkovacich -
odstavnych stojisk a ploch zelene a oddychu, s ndvrhom hlavného obsluzného komunikaéného
systému Uzemia, s ndvrhom vjazdov/vyjazdov do aredlov jednotlivych ponukovych pléch tak,
aby nebolo dotknuté obytné uUzemie zasahované hlukom od automobilovej dopravy.
V ramci UPP Gzemia je potrebné riesit systém pesich a cyklistickych chodnikov v nadvaznosti
na existujlce a navrhované trasy v zmysle UPN mesta.

Lokalita ¢. 6 Komarovce

V lokalite €.6 je navrhovana vystavba 3 RD, ktoré budu dopravne spristupnené z existujucej
Ucelovej cesty veducej k aredlu HD. Podmienkou pre vystavbu RD je:

-prestavba Useku ucelovej cesty potrebnej pre spristupnenie RD na kategériu MO 6,0/40.
Usek cesty je vzmysle UPN mesta stcastou vyhladovo navrhovaného Useku prelozky cesty
I11/3754. Z dévodu ponechania Gzemnej rezervy pre prelozku je potrebné ponechat Sirku
dopravného priestoru min. 10,0m pre vedenie cesty, min. jednostranného pesieho chodnika
a linie verejnej zelene pre podzemné vedenie inZinierskych sieti.

-z UPN VUC Kogického kraja re$pektovat ochranné pasmo navrhovanej prelozky cesty 1/19.

Pre rodinné domy sa parkovacie a odstavné stojiskd nenavrhuju. Tieto stojiska si musia
vlastnici pozemkov realizovat na pozemkoch RD v takom pocte, aby sa zabranilo k parkovaniu
vozidiel na dopravnom priestore aj z toho dovodu, Ze vyhladovo bude cast cesty stcastou
prelozky cesty lIl. triedy.

Pre dopravnu obsluhu okolia obytného Uzemia lokality ¢. 6 verejnou hromadnou dopravou
navrhujeme zriadit na ceste 11I/3754 obojstranne zastavku PAD pri areali cintorina. Na
zastavkach je potrebné zrealizovat samostatné zastavovacie pruhy pre spoje PAD, ¢akacie
priestory a pristresky pre cestujucich.

Lokalita €. 7 Priemyselna zéna

Aredl navrhovaného rozsirenia zberného dvora je dopravne spristupneny existujicou
Ucelovou cestou, ktord vZaD navrhujeme postupne prestavat na kategériu MO 4,0/30
(odvodené zo zikladnej kategérie MO 3,75/30 — STN 73 6110 jednosmerna s obojsmernou
premavkou). Parkovacie stojiska pre klientov a zamestnancov je potrebné realizovat na
pozemku arealov o kapacite v zmysle platnych ukazovatelov STN 73 6110.

Lokalita €. 8 Cyklotrasy

V ZaD ¢. 6 su navrhované, v nadvdznosti na schvaleny Plan udrzatelnej mobility KoSického
samospravneho kraja, cyklistické chodniky pre dopravnych cyklistov (najkratsie prepojenie
susednych obci do mesta za pracovnymi prilezitostami a sluzbami) v smere Sobrance —> Nizna
Rybnica — doplnenie cyklistického chodnika pozdi? cesty I. tr. oddeleného od cesty pasom
zelene. V smere Sobrance —> Ostrov uvazujeme s pohybom cyklistov po ceste IlIl. triedy
v nadvaznosti na cyklisticky chodnik pozdiZ Sobraneckého potoka. V smere Sobrance —> Horfia
po miestnej ceste (Ul. Mieru), resp. pozdiz Sobraneckého potoka.

Rekreacné cyklistické prepojenie zo Sobraneckych kupelov ku kandlu Velké Revistia - BeZovce
cez mesto je navrhované v severojuznom smere v koridore Sobraneckého potoka. Vo
vykresoch ¢. 2 a3 je orientacne vyznacené prepojenie mesta s kipelnym aredlom (exist.
panelovy chodnik, oddeleny od cesty IIl. tr. pasom zelene, ktory je nutné obnovit na
plnohodnotnl cyklotrasu, sa nachddza na k.G. susednej obce Horfa). Usek cyklistického
chodnika od krizovatky ciest Il. alll. tr. pri Zidovskom cintorine a? po vychodny okraj
zahradkarskej lokality je vedeny vtrase planovanej zbernej komunikacie (do doby jej
realizacie navrhujeme cyklochodnik Sirky 3m, ¢im by sa vybudoval jeden jazdny pruh pre
buducu zbernd komunikaciu, na ktorej by boli nasledne cyklistické pruhy). V grafickej Casti
(vykresy €. 2 a 3) su vyznacené uUseky s navrhovanymi cyklistickymi pruhmi na existujacich
a navrhovanych miestnych cestach, nové useky cyklistickych chodnikov so Sirkou 3m
a zaroven existujuce a navrhované premostenie Sobraneckého potoka (mosty a lavky).
Respektujeme polohu uUschovne bicyklov (Arriva) na autobusovej stanici a cyklostojany
v krizovani cyklotras pri Lidli. Na parkovisku pri Lidli navrhujeme zabezpedit parkovaciu plochu
pre bicykle s poc¢tom miest do 20% kapacity z parkoviska pre motorové vozidla stanovenej pre
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prislusné zariadenie podfa STN 73 6110. V buducnosti je potrebné realizovat aj dalsie
stojany pre bicykle a tiez nabijacie stanice na elektrobicykle (uvazuje sa s nabijacimi stanicami
na CSPH v meste).

2. Udaje o vystupoch:

Uzemnoplanovacia dokumentdacia v zmysle stavebného zdkona, najma zavazné &asti v rozsahu ako
vyplyva z § 12 wvyhldsky ¢. 55/2001 Z.z. o Uzemnopldnovacich podkladoch a Uzemnopldnovacej
dokumentdcii.
> Ovzdusie
V lokalite ¢. 3 — Cerpacia stanica pohonnych hmot sa predpokladd znecistovanie ovzdusia
zvySenou dopravnou prevadzkou, ale bez vyznamného vplyvu na obytné prostredie (nachadza
sa pri cintorine a elektrickej stanici, mimo obytnych zén).

Riesené lokality s navrhovanou vystavbou rodinnych domov, bytovych domov, obcianskej
vybavenosti nebudu zdrojmi znecistenia ovzdusia, v lokalitdch je existujuca a navrhovana
plynofikacia.
Navrhované cyklotrasy pre dopravnych cyklistov (dochadzka do prace v meste zo susednych
obci Tibava, Nizna Rybnica, Horna, Ostrov) — realizacia ekologickej dopravy prispeje k zvyseniu
kvality Cistoty ovzdusia.
> Voda
Lokalita ¢. 1 Nemocnica
Odkanalizovanie bude rieSené delenou kanalizaciou. Splaskové vody budu odvadzané do
verejnej kanalizadcie DN 500 na Ul. Mieru a DN 300 na Ul. Horova. Dazdové vody budu
ponechané na vsakovanie v rieSenom Uzemi (podrobnejSie v naslednej dokumentacii).
Lokalita ¢. 2 Mierova sever
Odkanalizovanie bude riesené delenou kanalizaciou. Splaskové vody budid odvadzané do
verejnej kanalizacie DN 500 na Ul. Mieru. Dazdové vody budu ponechané na vsakovanie
v rieSenom Uzemi (nadrze na polievanie zahrad, jazierka, alebo odvedenie do Sobraneckého
potoka).
Lokalita €. 3 Pri cintorine
Odkanalizovanie bude rie$ené delenou kanalizaciou. Splagkové vody CSPH budi odvadzané do
verejnej kanalizacie splaskovej DN 300 na Ul. Tibavskej a stavby v lokalite juzne od cintorina
do verejnej kanalizacie na Ul. SNP. Dazdové vody budui ponechané na vsakovanie v rieSenom
uzemi (podrobnejsie v naslednej dokumentacii).
Lokalita €. 4 Pri firme FISO
Odkanalizovanie bude riesené delenou kanalizaciou. Splaskové vody RD budu odvadzané do
existujucej verejnej kanalizacie na Ul. SNP a stavby OVaB do prediZenej verejnej kanalizicie na
Ul. Starovej. Daidové vody budl ponechané na vsakovanie v rieSenom Gzemi (nadrie na
polievanie zadhrad, jazierka).
Lokalita €. 5 Pri sidlisku TyrSova
Odkanalizovanie bude riesené delenou kanalizaciou. Splaskové vody budu odvadzané do
existujucej verejnej kanalizacie DN 1300 a DN 800. Dazdové vody budu ponechané na
vsakovanie v rieSenom Uzemi (podrobnejsie v naslednej dokumentacii).
Lokalita ¢. 6 Komarovce
Odkanalizovanie bude riesené delenou kanalizaciou. Splaskové vody RD budu odvadzané do
predizenej verejnej kanalizcie na Ul. Komarovskej a existujlcej verejnej kanalizacie. Dazdové vody
budd ponechané na vsakovanie v rieSenom Uzemi (nadrze na polievanie zahrad, jazierka).
Lokalita €. 7 Priemyselna zéna
Pre navrhované rozsirenie zberného dvora nie je osobitne rieSené napojenie na kanalizaciu.
Odkanalizovanie pre susedny aredl zberného dvora a kompostoviska bolo rieSené v spracovanom
projekte pre stavebné povolenie.
Lokalita ¢. 8 Cyklotrasa
Navrhované cyklotrasy reSpektuju trasy kanalizacie. Pri realizacii krizovani, ¢i subehu je potrebné
dodrzat STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia. Podrobnejsie rieSene cyklotras
bude predmetom naslednej projektovej dokumenticie.
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» Odpady
V ZaD &. 6 UPN mesta st navrhované lokality, v ktorych je nutné pri nakladani so vzniknutym
komunalnym odpadom a drobnym stavebnym materidlom (pocas vystavby a nasledného
uzivania stavieb) sa riadit Programom odpadového hospodarstva mesta Sobrance.

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva § 6 ods. 1. Zakona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

V lokalite ¢. 7 Priemyselnd zéna sa navrhuje rozsirenie zberného dvora, ktory priamo
nadvadzuje na existujuci zberny dvor (podrobnejsie v kap. 2.5. a2.12.). Na ploche budu
osadené velkoobjemové kontajnery s odpadom podla kategorizacie, urcenym pre dalSie
nakladanie s odpadom. Prevadzka zberného dvora bude podla schvéleného prevadzkového
poriadku. Zber vybraného druhu odpadu v meste bude realizovany podla zakona 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Obsluhu
na zbernom dvore budd zabezpecovat zamestnanci prevadzkovatela.

Navrhované lokality nezasahuju do sklddky v juZnej casti Komdroviec juzne od cintorina
(opustend skladka r.¢. 411 bez prekrytia, uréend na likvidéciu, podla evidencie MZP SR), ani do
environmentélnej zataze EZ SO (002) — Sobrance — €S PHM pri autobusovej stanici, (evidovana
sanovana/rekultivovana lokalita podla evidencie MZP SR).

> Hluk a vibracie
V zmysle platného UPN mesta je predpoklad, ze podla vypoctu intenzity dopravnej zataze od
automobilovej dopravy z cesty 1/19 pre rok 2025 bude vo vzdialenosti 26 m od osi cesty
dosiahnuta hladina hluku 65 dB(A). Vyhlaska MZ SR ¢. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a
dopliiia vyhladka MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a
vibracii v Zivotnom prostredi, je mozné umiestiiovat objekty zdravotnickych zariadeni tak, aby
pred oknami objektov nebola prekrocena dosiahnuta vyssia hladina hluku cez den 50 dB(A)
avnoci 45 dB(A). Zhore uvedenych pripustnych limitov hladin hluku pre zdravotnicke
zariadenia bude potrebné pri ndvrhu zastavby v lokalite €. 1 — Nemocnica, v dotyku s cestou
I/19 navrhnat ucinné protihlukové opatrenia. Odport¢ame riesit oplotenie nemocnice tak,
aby tvorilo protihlukovud clonu a existujuci pas verejnej zelene medzi oplotenim a cestou 1/19
doplnit vysadbou stromov, s protihlukovym a pohltivym Gcéinkom. V naslednej projektovej
dokumentdcii je potrebné zabezpecit vypracovanie hlukovej Studie a zahrnut jej vysledky do
protihlukovych opatreni navrhovanych stavieb, v sulade s pripustnymi hodnotami vyhlasky
MZ SR. Pri ndvrhu situovania pristavacej plochy heliportu je potrebné zohladnit hlukové
limity s akceptovanim ochrannych pasiem helipotru. Odpori¢ame vyuzit plochi strechu
planovaného zdravotnicko-socidlneho zariadenia a revitalizovat vnutroarealovu zelefi. Navrh
heliportu musi splfiat poZiadavky Dopravného Uradu a predpisu L14 Letiska, Il. zvizok
Heliporty.Pre lokalitu & 3 - CSPH bude posudenie hluku predmetom pripadného
posudzovania ¢innosti podla zdkona o posudzovani vplyvov na ZP (lokalita sa nachadza mimo
obytnych zén). Z hladiska dopravy bude potrebné posidenie dopravnej vykonnosti dotknutej
a prilahlej cestnej siete v sulade s platnymi STN a technickymi predpismi. V lokalitach 2, 4,5, 6
sa nepredpoklada zvysena hladina hluku okrem obdobia, ked sa budu lokality realizovat.
V lokalite ¢. 7 - navrh rozsirenia zberného dvora sa predpoklada, Zze nedojde k prekroceniu
emisii v ovzdusi.
Navrhované cyklotrasy pre dopravnych cyklistov — ekologickd doprava prispeje k zniZeniu
hluku a exhaldtov.

> Ziarenie iné fyzikalne polia
Realizaciou navrhu ZaD ¢.6 UPN — M neddjde k Ziareniu a inym fyzikdlnym poliam.

3. Udaje o priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie:

Uzemnoplanovacia dokumentdcia je priamym nastrojom na ,zlepsenie Zivotného prostredia,
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpecenie trvalo udrZatelného rozvoja“ . MoZino
predpokladat, Ze navrhovanou zmenou koncepcie izemného rozvoja mesta nebude vytvoreny
negativny vplyv na Zivotné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvatelov mesta. Za
nepriame vplyvy strategického dokumentu mbZeme povaZovat zmenu priestorového
usporiadania a funkéného vyuzivania Gzemia, ktord predpoklada narast frekvencie dopravy a
naroky na novu infrastrukturu. Avsak tieto vplyvy su spojené s rozvojom Uzemia a samotny
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strategicky dokument stanovuje limity a regulativy na eliminaciu tychto javov, ¢im prispieva k
skvalitneniu Zivotného prostredia v rieéenom uUzemi. Podla Statneho geologického Ustavu
Dionyza Stura, Bratislava (vyjadrenie ¢. 8/23-231-257, 13.04.2023) tizemie mesta spada do
nizkeho az vysokého raddnového rizika.

Vo vysokom radénovom riziku nie je Ziadna rieSena lokalita, v strednom riziku su lokality €. 1
a&. 5, vetky dalsie lokality si v nizkom radénovom riziku. V schvalenej zaviznej ¢asti UPN
mesta je uvedeny regulativ €. 6.12.: reSpektovat tzemie s vysokym a strednym radénovym
rizikom, vhodnost a podmienky jeho stavebného vyuZitia posudit podla zdkona ¢ 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhldsky MZ SR ¢. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o poZiadavkdch na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia. Obytné stavby
alebo stavby s pobytovymi miestnostami na pozemkoch s vys$sim ako nizkym radonovym
rizikom musia byt chrdnené proti prenikaniu radénu z geologického podloZia (§ 47 odst.6
uvedeného zdkona)

4. Vplyv na zdravotny stav obyvatelstva:

Lokalita ¢. 1 — Nemocnica pri ceste I. triedy je ovplyviiovana hlukom z dopravy. V naslednej projektovej
dokumentacii je potrebné zabezpelit vypracovanie hlukovej Stadie a zahrnut jej vysledky do
protihlukovych opatreni navrhovanych stavieb, v sulade s pripustnymi hodnotami ustanovenymi
vyhlaskou MZ SR.

Nova vystavba rodinnych domov v lokalitdch ¢. 2, 4, 6, bytovych domov v lokalite ¢. 5, obCianskej
vybavenosti v lokalite €. 5, obcianskej vybavenosti a byvania v lokalitach ¢. 2, 3, 4 budu napojené na
verejné inZinierske siete a pristupné z ciest. V zdvaznej Casti je uvedené: na Uzemi rodinnych domov
a bytovych domov je mozné povolit umiestnenie len takych prevadzok, ktoré su zluditelné s funkciou
byvania a nebudi negativne ovplyviiovat obyvatelov hlukom a zapachom.

Do riedenych lokalit nezasahuje ochranné pasmo hospodarskych dvorov, €OV, ani pohrebisk (50m
ochranné pasmo cintorina sa rusi a ochranné pasmo €OV sa redukuje na 100m).

Lokalita ¢. 3 — CSPH situovand mimo obytnych zén, nepredpoklada sa negativny vplyv na zdravie
obyvatelstva.

Lokalita ¢. 7 — rozSirenie zberného dvora sa nachadza vo vyrobnej zéne mesta, nepredpoklada sa
negativny vplyv na zdravie obyvatelstva.

Navrhovana siet cyklotras — ekologickd doprava pre dopravnych a rekreaénych cyklistov bude mat
pozitivny vplyv na zdravie obyvatelstva.

5. Vplyv na chranené tzemia vratane navrhu opatreni na ich zmiernenie:

V k.U. mesta sa nenachadzaju chranené Gzemia, ani ich ochranné pasma.

V lokalite €. 2 a v ramci navrhu cyklotrasy je reSpektovany ekologicky vyznamny segment EVS5 krajinny
priestor Sobraneckého potoka.

V lokalite €. 7 je re$pektovany ekologicky vyznamny segment EVS2 krajinny priestor potoka Ziarovnica
(s navrhom protipovodriového opatrenia).

V katastralnom Uzemi mesta Sobrance, ani v rieSenej lokalite sa nenachdadzaju Ziadne chranené Uzemia
narodne;j siete chranenych Gzemi, ani izemia eurdpskej siete chranenych Gzemi Natura 2000.
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[] chranené wtadie Ozemie
Archeologické lokality

V k.U. mesta Sobrance eviduje archeologicky Ustav SAV Nitra archeologické lokality z viacerych obdobi.
Doklady osidlenia sa nasli hlavne na polohach Batkov, Duna na ltkach byvalého SM, Od cibavského
a Farské zeme. Uzemie Sobraniec bolo osidlené min. v neskorej dobe kamennej, v dobe Zeleznej
a v stredoveku. Preto je pravdepodobné, Ze pri zemnych pracach suvisiacich so stavebnou ¢innostou
budu zistené pozitivne archeologické nalezy, resp. archeologické situacie. Archeologicky Ustav SAV pri
realizacii stavieb odporuda splnit podmienku: Stavebnik/investor v kazdej etape stavby vyzadujlcej si
zemné prace si od prislusného Krajského pamiatkového Uradu uZ v stupni Uzemného konania vyZiada
(v zmysle zdkona 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani) stanovisko k planovanej stavebnej akcii vo vztahu
k moZnosti narusenia archeologickych nalezisk (podla vyjadrenia Archeologického ustavu zo dna
19.04.2023).

6. Mozné rizika suvisiace s uplatiovanim strategického materialu:
Dokumentéacia ZaD ¢.6 UPN-Mesta Sobrance nepredstavuje rizika z hladiska Zivotného prostredia.
7. Vplyvy na Zivotné prostredie presahujuce Statne hranice:

PredlozZeny strategicky material nebude mat vplyvy na Zivotné prostredie presahujtce Statne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vratane jej zdruZeni

Obyvatelia mesta Sobrance, fyzické a pravnické osoby majuce sidlo alebo majetkovo-pravne zaujmy na
uzemi mesta Sobrance.

2. Zoznam dotknutych subjektov

1. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia geoldgie a prirodnych zdrojov, odbor $GS,
Namestie L. Stdra 1, 812 35 Bratislava
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Okresny urad Kosice, Odb. vystavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 KosSice

Okresny urad Kosice, Odb. starostlivosti o Zivotné prostredie, Komenského 52, 040 01 Kosice
Okresny urad KosSice , Odbor opravnych prostriedkov, Pozemkovy referat, Komenského 52,
040 01 Kosice,

Okresny urad Sobrance, Odb. starostlivosti o Zivotného prostredia - Usek odpadové
hospodarstvo, TyrSova 12, 073 01 Sobrance

Okresny urad Kosice, Odb. cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Komenského 52, 040 01
Kosice

Okresny urad Sobrance, Odb. starostlivosti o Zivotného prostredia - Usek Statna vodna sprava,
TyrSova 12, 073 01 Sobrance

Okresny Urad Sobrance, Odb. starostlivosti o Zivotného prostredia - Usek SEA/EIA, TyrSova 12,
073 01 Sobrance

Okresny urad Sobrance, odbor krizového riadenia, TyrSova 12, 073 01 Sobrance,

Okresny urad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Namestie slobody
¢. 1, 07101 Michalovce

Regiondlny urad verejného zdravotnictva Michalovce, S. Chalupku 5, 07101 Michalovce
Krajsky pamiatkovy urad KoSice, Hlavna 25 040 01 KoSice

Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance

Obec Horna, Horna 145, 073 01 Sobrance

Obec Ostrov, Ostrov 106, 072 55 Porostov

Obec Nizna Rybnica, Nizna Rybnica 125, 073 01 Sobrance

V. Dotknuté susedné staty:

Schvalenie navrhovaného strategického dokumentu nebude mat vplyvy na Zivotné prostredie presahujlce
Statne hranice.

VI. Dopliujuce udaje

1. Mapova a ina graficka dokumenticia :

- Prilohou tohto ,,0zndmenia o strategickom dokumente” st ZaD &.6 UPN mesta Sobrance
- Textova a graficka ¢ast ZaD ¢.6 UPN mesta Sobrance je zverejnend na stranke obce: www.sobrance.sk

2. Materidly poutzité pri spracovani strategického dokumentu :

Pre vypracovanie Zmien a doplnkov ¢.6 Uzemného pldnu mesta Sobrance boli vyuZité vietky podklady a
informacie ziskané v ramci pripravnych prac (vid. kap. ¢. 11/7).

VII. Miesto a datum vypracovania oznamenia

Trebisov, 09.10.2023

VIIl. Potvrdenie o spravnosti udajov

1. Meno spracovatela oznamenia

Ing. lveta Sabakovd, obstaravatelka Zmien a doplnkov ¢. 6 Uzemného planu mesta Sobrance

2. Potvrdenie spravnosti idajov oznamenia podpisom opravneného zastupcu obstaravatela

Ing. Jan Sklar
primator mesta
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